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1 Zusammenfassung

Der Auftraggeber beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans *UR % 6WHLQXP 1U
: L H V. khi Plangebiet soll ein Wohngebiet mit der Einstufung Allgemeines Wohngebiet 3entstehen.
Ostlich des Plangebiets befinden sich Wohnhauser. Nordlich, siidlich und westlich des Pangebiets
liegen Wiesenflachen, auf denen zur Zeit Pferde gehalten werden. Aufgrund der vorhandenen Ge-
rauschvorbelastungen durch die Pferdehaltung soll eine schalltechnische Untersuchung erstellt wer-
den. Es soll ermittelt werden, ob eine Wohnnutzung im Plangebiet mit dem Schutzanspruch Allge-
PHLQHYV :RKQausliBimids@isschutzrechtlicher Sicht moglich ist.

Im Rahmen der Planung wurde die TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG beauftragt, die zu
erwartenden Gerauschimmissionen infolge der landwirtschaftlichen Betriebe zu berechnen und zu
beurteilen. Die Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen im Zusammenhang mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt entsprechend der DIN 18005.

Anhand der Berechnungsergebnisse ist festzustellen, dass der Beurteilungspegel im Plangebiet
(schwarze Linie) zur Tageszeit bei maximal 55 dB(A) und in der Nachtzeit bei maximal 42 dB(A)
liegt. Innerhalb der Baugrenze (blaue Linie) liegt der maximale Beurteilungspegel am Tag bei 50
dB(A) und in der Nacht bei 39 dB(A). Die hdchste Gerduschbelastung tritt tagstiber im stdlichen
Bereich des Plangebiets und nachts im suddéstlichen Bereich auf.

Die Orientierungswerte fur ein Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts
werden innerhalb der geplanten Baugrenzen eingehalten.

Digital Digital
unterschrieben von unterschrieben von
q Johnson Jill q Meyer Cay-Peter
TGV NORD Datum: 2022.09.07 TUVNORD Datum: 2022.09.07
10:39:44 +02'00' 10:33:52 +02'00'
Jill Johnson, M.Sc. Dipl.-Ing. Cay-Peter Meyer
Bearbeiter Qualitatssicherung

Sachverstandige der TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG

Kunden und Behdrden kénnen mit Hilfe der TUV NORD Webseite
https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/kunden-login/digitale-signatur/
die Gultigkeit des Zertifikats Uberprufen.
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Der Auftraggeber beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans *UR % 6WHLQXP 1U A)
: L H V. ki Plangebiet soll ein Wohngebiet mit der Einstufung ASOOJHPHLQHYV eRtst€hdHELHW
Ostlich des Plangebiets befinden sich Wohnhauser. Nordlich, stdlich und westlich des Pangebiets

liegen Wiesenflachen, auf denen zur Zeit Pferde gehalten werden. Aufgrund der vorhandenen Ge-
rauschvorbelastungen durch die Pferdehaltung soll eine schalltechnische Untersuchung erstellt wer-

den. Es soll ermittelt werden, ob eine Wohnnutzung im Plangebiet PLW GHP 6FKXW]DQVSUXI
PHLQHYV :RKQauslimimidam@isschutzrechtlicher Sicht méglich ist.

Im Rahmen der Planung wurde die TUV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG beauftragt, die zu
erwartenden Gerauschimmissionen infolge der landwirtschaftlichen Betriebe zu berechnen und zu
beurteilen. Die Ermittlung und Beurteilung der Gerduschimmissionen im Zusammenhang mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt entsprechend der DIN 18005.

3 Ortlich e Verhaltnisse

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Rand der Ortschaft Grol3 Steinum, Ortsteil der Stadt Ko-
nigslutter am Elm im Landkreis Helmstedt. Ostlich des Plangebiets befinden sich Wohnhauser. Nord-
lich, stdlich und westlich des Pangebiets liegen Wiesenflachen, auf denen zur Zeit Pferde gehalten
werden. Das Gelande ist als eben anzusehen. Mit Anhang 1 ist eine Ubersicht der értlichen Verhalt-
nisse beigefugt.

4 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

DIN 18005 +Schallschutz im Stadtebau

Die DIN 18005 /3/ gibt Hinweise zur Beriicksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen
Planung. Nach § 50 BImSchG sind die fur bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flachen einander
so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf ausschlie3lich oder tberwiegend dem
Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbediirftige Gebiete soweit wie mdglich vermie-
den werden.

Fir die genaue Berechnung der Schallimmissionen fur verschiedene Arten von Schallquellen (z.B.
Verkehrslarm (Stral3en- und Schienenverkehr), Gewerbe, Sport- und Freizeitanlagen) wird auf die
jeweiligen Rechenvorschriften verwiesen. Fir gewerbliche Anlagen bildet die TA Larm /2/ die Grund-
lage zur Ermittlung des Beurteilungspegels.

Der Beurteilungsegel L; ist der Parameter zur Beurteilung der Schallimmissionen. Er wird fir die
Zeitraume tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) berechnet. Der Beurtei-
lungspegel L, wird gemaf DIN 18005 aus dem Schallleistungspegel Lw der Schallquelle unter Be-
ricksichtigung der Pegelminderung auf dem Ausbreitungsweg und von Zu- oder Abschlagen fir
bestimmte Gerdusche, Ruhezeiten oder Situationen gebildet.

Im Beiblatt 1 der DIN 18005 /4/ sind als Zielvorstellungen fur die stadtebauliche Planung schalltech-
nische Orientierungswerte angegeben (vgl. Tabelle 1).
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Die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung durch Messung oder Prognose ermittelten Be-
urteilungspegel sind jeweils mit den Orientierungswerten zu vergleichen. Die Beurteilungspegel ver-
schiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der
unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu diesen Gerauschquellen jeweils fur sich allein mit
den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die schalltechnischen Orientierungswerte sind keine Grenzwerte, haben aber vorrangig Bedeutung
fur die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedurftigen Nutzungen und fur die Neuplanung von
Flachen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie sind als sachverstandige Konkretisierung fur
die in der Planung zu berlcksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu nutzen.

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Randern der Bauflachen oder der uUberbaubaren
Grundsttcksflachen in den jeweiligen Baugebieten bezogen werden. lhre Einhaltung oder Unter-
schreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der be-
treffenden Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu
erfullen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der Abwégung aller Belange als wichtiger Planungs-
grundsatz bei der stadtebaulichen Planung zu beriicksichtigen. Die Abwagung kann jedoch in be-
griindeten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange zu einer Zuriickstellung des Schallschutzes fiih-
ren.

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005-1, Beiblatt 1

Gebietsausweisung Orientierungswerte
Beiblatt 1 zur DIN 18005-1
fur Werktage und
Sonn- / Feiertage
Tageszeit Nachtzeit Nachtzeit
dB(A) Verkehr V) Anlagen ?
dB(A) dB(A)
Reines Wohngebiet (WR) 50 40 35
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 40
Besonderes Wohngebiet (WB) 60 45 40
Dorf- u. Mischgebiet (MD/MI) 60 50 45
Urbane Gebiete (MU) ? 63 50 45
Kern- u. Gewerbegebiet (MK/GE) 65 55 50
sqns_t. S_ondgrgeblete (S0O), soweit sie schutzbe- 45 - 65 35 - 65 35 - 65
durftig sind, je nach Nutzungsart
1) Verkehrslarm
2) Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fir Gerausche von vergleichbaren 6ffentlichen Anlagen
3) Orientierungswerte in Anlehnung an die Immissionsrichtwerte der TA Larm
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Bei den beiden angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-
larm, der héhere fir Verkehrslarm.

Insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen las-
sen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Als Zumutbarkeitsgrenze fiir eine gegebenenfalls
ermittelte Uberschreitung der Orientierungswerte konnen bei Verkehrslarm die Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) herangezogen werden. Sie sind beim Neu-
bau und der wesentlichen Anderung von StraRen als Grenze zur schadlichen Umwelteinwirkung
definiert.

Bei Uberschreitung der Orientierungswerte ist grundsatzlich der Reduzierung der Larmpegel an der
Quelle ihrer Entstehung der Vorrang vor passivem Larmschutz zu geben. Dies ist jedoch haufig nicht
oder nur sehr eingeschrankt méglich. Zum Schutz vor au3eren Larmquellen kénnen deshalb auch
nach BauGB, 8§ 9 Abs. 5 Nr. 1 im Bebauungsplan Flachen gekennzeichnet werden, bei deren Be-
bauung besondere bauliche Vorkehrungen erforderlich sind. Dabei ist zunéchst der Schutz durch
Larmschirme (Wé&nde oder Wélle) anzustreben. Dort, wo dies aus technischen oder wirtschaftlichen
Grinden nicht zweckmaRig ist, sollten Uber die Ausweisung von Larmpegelbereichen nach DIN 4109
gegebenenfalls bauliche passive Mal3hahmen zur Schallddmmung von Au3enbauteilen festgesetzt
werden.

5 Ermittlung der Gerduschemissionen

In der Umgebung des Plangebietes befindet sich sudlich und westlich angrenzend Weideflachen,
auf denen zurzeit Pferde gehalten werden. Im Folgenden werden die auf das Plangebiet einwirkende
Gerauschquellen beschrieben.

Als mafRgebliche Gerauschquellen Pferdehaltung sind die von den Pferden verursachten Gerédusche
(Vokalisation) zu nennen. Eine aussagekraftige Grundlage fir die schalltechnische Beurteilung der
von den Pferden ausgehenden Gerausche bietet der Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirt-
schaft 2013 vom Umweltbundesamt Osterreich /6/. Basierend auf die in der Studie ermittelten Emis-
sionsdaten, setzenwir GHQ DOV A6SRUWSIHUGH?® DQJHJHEHQHQ 6FKDOOOH

Dieser liegt fur die Tages- und Abendzeit bei

Sportpferde L wa = 54,1 dB(A) pro Pferd
und fir die Nacht bei

Sportpferde L wa = 47,0 dB(A) pro Pferd.

Landwirtschaftliche Betriebe in der Ortschaft, die hier nicht genannt werden, wurden von und als
nicht relevant eingestuft. Weiterhin sind diesen Betrieben Wohnh&user mit gleichzusetzender
Schutzwiirdigkeit vorgelagert, weshalb davon auszugehen ist, dass bei Einhaltung der Richtwerte
an den vorgelagerten Wohnh&usern, die Richtwerte im Plangebiet ebenfalls eingehalten bzw. unter-
schritten werden. Die Lage der relevanten Gerauschquellen sind dem Anhang 2 zu entnehmen.

5.1 Pferdehaltung Herr Niemann

Herr Niemann besitzt einen Hof (Am Kirchberg 10) auf dem Pferde gehalten werden. Es handelt sich
dabei um seine eigenen Pferde sowie Einstellerpferde. Aktuell stehen dort 12 Pferde, es kdnnen
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allerdings insgesamt bis zu 15 Pferde aufgenommen werden. Die Pferde stehen im Sommer bis zu
24 Stunden auf der Wiese. Dabei werden diese in Gruppen eingeteilt. Fir den Maximalfall gehen
wir von einem 24-stiindigem Aufenthalt mit 13 Pferden auf dem nordwestlichen Wiesenbereich und
zwei weiteren Pferden auf dem sudlichen Wiesenbereich aus.

5.2 Pferdehaltung Frau Henne ke

Frau Henneke halt momentan sechs Pferde auf einer sidlich zum Plangebiet angrenzenden Wiese.
Auf der Wiese steht ein Unterstand fur die Pferde. Dieser ist ca. 10 Meter entfernt vom Plangebiet.
Neben dem Unterstand steht ein Anhanger, auf dem Pferdemist gelagert wird. Fir die Maximalab-
schatzung gehen wir von einer 24-stiindigen Haltung von 10 Pferden auf der Wiese aus. Zusatzlich
bertcksichtigen wir fir das Zufuttern mit z.B. Heu oder Stroh oder das Abholen von Mist pro Tag
eine Fahrt mit einem Traktor zu dem Unterstand. Hierzu setzen wir eine Rangierflache an mit einem
Schallleistungspegel von

Rangieren Traktor L warteq = 84 dB(A) pro Stunde u. Vorgang an /5/.

5.3 Milchkuhhaltung Herr Fricke

Herr Fricke halt auf der siddstlich vom Plangebiet gelegenen Wiese aktuell zwei Pferde. Zudem soll
die Haltung von maximal acht Mutterkiihen auf der landwirtschaftlichen Flache weiterhin moglich
sein. Fir die Maximalabschatzung gehen wir daher von einer 24-stiindigen Haltung von acht Kiihen
auf der Wiese aus.

Eine aussagekraftige Grundlage fir die schalltechnische Beurteilung der von den Kiihen ausgehen-
den Gerausche bietet der Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft 2013 vom Umweltbun-
desamt Osterreich /6/. Basierend auf die in der Studie ermittelten Emissionsdaten, setzen wir den
DOV A5LQG3 DQJHIJHEHQHQ 6FKDOOOHLVWXQJVSHJHO DQ

Dieser liegt fiir die Tages- und Abendzeit bei

Rind L wa = 74,4 dB(A) pro Rind
und fir die Nacht bei
Rind L wa = 72,3 dB(A) pro Rind.
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6 Gerauschimmissionen und Beurteilung

Mit den in Kapitel 5 genannten Emissionsansatzen der wesentlichen Schallquellen erfolgt die
Ermittlung und Bewertung der Schallimmissionen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
.Forsters Wiese" in Form von Rasterlarmkarten. Diese sind dem Anhang 3 bis 5 zu entnehmen.

In den Rasterlarmkarten erfolgt eine farbig codierte Darstellung der Beurteilungspegel in
Pegelklassen mit einer Klassenbreite von 5 dB(A). Die Berechnungen erfolgten fir eine
Aufpunkthéhe von 5 Metern tber Grund.

Die Grundlage bilden die im Quellenverzeichnis genannten Richtlinien und Vorschriften. Die
Berechnungen werden mit dem Schallausbreitungsprogramm CadnaA, Version 2022 der DataKustik
GmbH mit A-bewerteten Schallleistungspegeln durchgefihrt.

Die Berechnungsergebnisse gelten fur eine Wetterlage, welche die Schallausbreitung beglinstigt
(Mitwindwetterlage bis 3 m/s und Temperaturinversion).

Der von einer Schallquelle in ihrem Einwirkbereich erzeugte Immissionspegel hangt von den
Eigenschaften der Schallquelle (Schallleistung, Richtcharakteristik, Schallspektrum), der Geometrie
des Schallfeldes (Lage von Schallguelle und Immissionsort zueinander, zum Boden und zu
Hindernissen im Schallfeld), den durch Topographie, Bewuchs und Bebauung bestimmten ortlichen
Ausbreitungsbedingungen und von der Witterung ab.

Anhand der Berechnungsergebnisse ist festzustellen, dass der Beurteilungspegel im Plangebiet
(schwarze Linie) zur Tageszeit bei maximal 55 dB(A) und in der Nachtzeit bei maximal 42 dB(A)
liegt. Innerhalb der Baugrenze (blaue Linie) liegt der maximale Beurteilungspegel am Tag bei 50
dB(A) und in der Nacht bei 39 dB(A). Die hdchste Gerauschbelastung tritt tagsiber im sitdlichen
Bereich des Plangebiets und nachts im suddstlichen Bereich auf.

Die Orientierungswerte fur ein Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts
werden innerhalb der geplanten Baugrenzen eingehalten.

TUV-Auftrags-Nr.. 8000 682 003 / 222 SST 062 Stand:  07.09.2022 Textteil
Projekt/Kunde: Bebauungsplan Nr. 5 ,Forsters Wiese“, Grol3 Steinum / Herr Rothe Seite 8 von 9




TuVNORD

Umweltschutz

7 Quellenverzeichnis
Die Messung und Auswertung stitzen sich auf folgende technische Regelwerke:

/1/  BImSchG: Sesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geréusche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (BImSchG) 3 in der aktuellen
Fassung

2/ TA Larm: Aechnische Anleitung zum Schutz gegen L&rm (TA L&rm) 3 Carl-Heymanns-Ver-
lag - KoélIn, zuletzt geandert 7. Juli 2017

/3/  DIN18005- AG6FKDOOVFKXW] LP 6WIGWHEDX?® 7HLO HUBOQ@XDJIH
Ausgabe 07 / 2002

/4/  Beiblatt 1 zu DIN 18005- A6FKDOOVFKXW] LP 6WIGWHEDX3 %HUHFKQX
nische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung, Ausgabe 05 / 1987

/5 Leitfaden zur Prognose von Gerausche bei der Be- und Entladung von LKW, Merkblatter Nr.
25, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen 2000.

16/ Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft, Forum Schall, Umweltbundesamt GmbH,
Wien, Ausgabe 2013
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